Baghete metalice rotunjite

Bagheta quadrantd din PROLUX ° \ Genesis

perfectiunea detaliului sisteme profile finisaj

Bagheta quadranta din

Descriere si functionalitate:

<bagheta quadranta asigura un finisaj elegant si o
protectie superioara muchiilor "vii" ale suprafetelor
verticale si orizontale: pardoseala, treapta sau
peretele;

< se monteaza impreuna cu placi ceramice silemn;

<bagheta trebuie perfect aliniata la marginea placilor
ceramice, pentru a evita riscul de accidentare in
timpul utilizarii ulterioare a suprafetei finisate;

<bagheta quadrantd se instaleaza atat in spatii
interioare, cat si exterioare;

<ralama, care in timp poate oxida, se intretine cu
ajutorul unor geluri speciale de curatare si
reconditionare.
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Trafic intretinere Bagheté quadranté
EQA117 UsO di - facia 2,7 81,83,92 din eloxALUM20°, 10
@ adancime 11 mm
Simultan .
cu placarea Eloxaj eloxALUM20”
de exceptie
Trafic intretinere Bagheté quaq}':anté
TRB097 intens delicata 2,7 87 din alama regala®, 10

adancime 9 mm

Remarcabil alama reg:

i

0 Produsele marcate cu portocaliu se afla permanent in stocul nostru.

Nota tehnica: Nota tehnica:

. Nervuré rectangulara pentru alinierea 2
corectd a placilor ceramice pe | 1. Nervurd rectangulard pentru alinierea
suprafata suport corecta a placilor ceramice pe suprafata
. Zimtisori cu rol antitorsiune pentru re- suport
‘J zistenta mecanica 2. Suprafatd convexd cu rol estetic si de
PP i . Bazd striata si stantatd pentru fixarea protectie a marginilor pléacilor folosite
a / cu adeziv a profilului 3. Baza striata si stantaté cu rol de fixare in
3 . Nervurd care aratd pozitia corectd a adeziv
plécilor faté de profil (in spatele ei)

Secara 1:1 EQA117 Scaral:1 TRB097

*Cotele sunt exprimate in milimetri.

Specificatii tehnice complete si detalii despre caracteristicile si utilizarea produselor pot fi obtinute de la - Profilux SA, Tel/Fax: 021-330.61.78

www.profilux.ro



