Corniere metalice

Cornier cu laturi tesite din PROLUX ° \ Genesis

perfectiunea detaliului sisteme profile finisaj

Cornier cu laturi tesite din

Descriere si functionalitate:

< se recomanda pentru definirea eleganta si protejarea
eficienta a muchiilor suprafetelor din plan vertical sau
orizontal, unde necesitatea pastrarii unei igiene
perfecte este prioritara (hoteluri, scoli, spitale etc.);

<o cornierele din eloxALUM20° in finisaje satinate
(culorile 81, 83, 92) pot fi folosite si la exterior;

<-fabricat dintr-un aliaj special de otel inox, cornierul LCI

este potrivit pentru utilizarea in unitati de alimentatie
publica, restaurante, cantine, etc.
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Caracteristici Lungime . Ambalare
) °\ 81.83.89 Cornier cu laturi tesite din
LCA257 =/ —7 2,7 90.91.92 eloxALUM20°, 10

Utilizare la  Economic Eloxaj eloxALUM20 25x25 mm
interior de exceptie

@ Cornier cu laturi tesite din

LCI207 2,7 84 steelINOX5% ", n/a
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Ir;txe'reilt‘zizfi Exclusiv  Remarcabil  Otel inox Cornier cu laturi te§ite din
LCI307 2,7 84,189 steelINOX5* ", 10
30x30 mm

a Produsele marcate cu portocaliu se afla permanent in stocul nostru.

Nota tehnica:
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1. Capete ,tesite”ce asigura tranzitia spre suprafata peretelui il
5 2. Laturicurol de protectie \ =

3. Zond de contact cu suprafata peretului i
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*Cotele sunt exprimate in milimetri.

Specificatii tehnice complete si detalii despre caracteristicile si utilizarea produselor pot fi obtinute de la - Profilux SA, Tel/Fax: 021-330.61.78

www.profilux.ro



