PVC PROLUX \ Genesis

perfectiunea detaliului sisteme profile finisaj

Descriere si functionalitate:

< este un etansator format din 2 piese (baza si acoperire);

<~ are rol practic si estetic, contribuind la mascarea si etansarea
spatiilor libere care raméan dupa instalarea obiectelor sanitare
n baie sau a blatului de bucatarie;

<~ etansatorul previne formarea mucegaiului in spatiile in care
folosirea apei este frecventa;

< suprafata concava favorizeaza utilizarea etansatorului ca
plint&, cu rol de intretinere a curateniei la imbinarea peretelui
cu o suprafata orizontala;

< capetele tesite ale bazei favorizeaza prinderea corecta pe
muchia interioara care necesita finisarea.
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47 ETC100 ETY100
&/ ETS725 ETC700 ETY700 ETE100
Perete si
blat bucatarie
) Etansator sistem retrofit din PVC
Placs _ v PVC cu 25 01,14,15,.21 32x32 mm
ceramica Economic rasina ABS
ETS455 24
@ 25 41,81,91,93,101,152 Etansator sistem retrofit din PVC
; ’ 153,157,158,159,162 folio, 32x32 mm
IaR:::isc:?tla‘:e Exclusiv
TR /m\ . . .
® ) Etansator sistem retrofit XL din PVC
ETS725 N PVC cu 2’5 o 47x47 mm 12
: - Economic ragina ABS
Intre;[nfre
facila ETC100 . 01,14,15,21,41,81,93, | Piesa de inchidere stanga / dreapta .
m 101,152,153,157,162 pentru ETS455
X
A\ Piesa de inchidere stanga / dreapta
¢ - -
Montai cu ETC700 R o1 pentru ETS725
silicon
: . 01,14,15,21,41,81,93, e ; : .
ETY100 rép_vg cus 101.152.153.157,162 Piesa colt interior pentru ETS455
% sina AB:
ETY700 - 01 Piesa colt interior pentru ETS725 -
Ulterior
placarii . 01,14,15,21,41,81,93, ina s ; .
ETE100 101.152.153.157,162 Piesa colt exterior pentru ETS455
a Produsele in culorile marcate cu portocaliu se afla permanent in stocul nostru.
Nota tehnica:
1 1. Terminatii tesite pentru o imbinare perfecta a o
’ suprafetelor finisate 1 g
2. Elemente de sustinere a acoperirii Nt
3. Parte concavé cu rol de etansare PR N
4. Element de fixare in bazéa
A. Bazs B
B. Acoperire = 3
Scaral1l:2 [ETS455 1

*Cotele sunt exprimate in milimetri.

Specificatii tehnice complete si detalii despre caracteristicile si utilizarea produselor pot fi obtinute de la - Profilux SA, Tel/Fax: 021-330.61.78

www.profilux.ro



