Baghete din PVC

Baghete pentru muchii interioare din

Descriere si functionalitate:

<~deale pentru incaperi inalte (avand lungimea de 2,7m);

< se utilizeaza la finisarea muchiilor interioare din plan vertical si
orizontal: Tmbinarea peretelui cu tavanul/ pardoseala sau la
imbinarea a doi pereti;

<~suprafata concava a baghetei mascheaza lipsa unui unghi perfect si
eventualele neregularitati rezultate prin taierea materialelor folosite
la acoperirea suprafetei suport;

<"se utilizeaza cu urmatoarele tipuri de materiale de finisaj: faianta,
gresie sau lemn;

<"montata la imbinarea peretelui cu pardoseala, bagheta pentru muchii
interioare are rol de plinta, ceea ce permite intretinerea zilnica a
curateniei in spatiile care altfel sunt dificil de Intretinut;

<~ disponibila intr-o gama variata de culori uni $i marmorate, permite
asortarea cu baghetele pentru muchii exterioare;
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Bagheta concava din PVC
w 01,07,11,14,76',107 pentru muchii interioare, 10
U PVC cu adancime 10 mm, culori uni
rasina ABS
Simultan INT107 2’7
cu placarea - 55,60,61,62,64,66,70, Bagheta concava din PVC
w 71,72,78,79,81,97,99, pentru muchii interioare, 10
@ i 100,110,115,118' adancime 10 mm, culori marmorate
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Economic 0 Acest produs se afla permanent in stocul nostru.

Nota tehnica:
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1. Portiune exterioara concava cu rol estetic si de
mentinere a curateniei (plinta)

2. Rizuri pentru o aderenta buna la adezivul folosit

3. Baza stantata pentru o mai buna fixare in adeziv
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Scaral:1 INT107

*Cotele sunt exprimate in milimetri.

Specificatii tehnice complete si detalii despre caracteristicile si utilizarea produselor pot fi obtinute de la - Profilux SA, Tel/Fax: 021-330.61.78

www.profilux.ro



