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perfectiunea detaliului sisteme profile finisaj

Descriere si functionalitate:

< se utilizeaza ca trecere la acelasi nivel, delimitdnd doua suprafete
placate din planul pardoselii si mascand rostul dintre acestea;

<racomodeaza materiale de finisaj clasice: placa ceramica,
parchet, granit, marmura;

<-inserat Tn adeziv poliuretanic, permite preluarea tensiunilor
inerente ce apar prin migcarea placilor ca urmare a schimbarilor
de temperatura si a solicitarilor repetate;

o materialele de fabricatie ale profilului “T” confera suprafetei
exterioare, rezistenta la actiunea agentilor externi (conditii de
mediu si substante de curatare);

<oprofilul “T” din aluminiu sublicromat electrostatic in nuante
lemnoase poate fi asortat cu parchetul si mobilierul, datorita
gamei largi de culoriin care este disponibil.
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0 Produsele in culorile marcate cu portocaliu se afla permanent in stocul nostru.

Nota tehnica:

1. Suprafaté lisé cu rol de acoperire a rostului dintre pardoseli

2. Capete tesite pentru realizarea unei tranzitii sigure catre
cele doud materiale de placare

3. Terminatie pentru o buné fixare in adeziv

Scara 1:1 TLA20

*Cotele sunt exprimate inh milimetri.

Specificatii tehnice complete si detalii despre caracteristicile si utilizarea produselor pot fi obtinute de la - Profilux SA, Tel/Fax: 021-330.61.78

www.profilux.ro



