Corniere din PVC
COl’niel‘ dln = ERP / LCP / LCN perfectiunea detaliului sisteme profile finisaj
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Descriere si functionalitate:

< se aplica peste diverse suprafete suport (faianta, tapet sau
tencuiala clasica), utilizandu-se la protejarea si finisarea
muchiilor expuse deteriorarii (pereti, polite);

< nu necesita un regim special de intretinere;

<-in caz de uzura, cornierul poate fi inlocuit fara a implica
operatiuni majore de reconditionare a suprafetei suport;

<este disponibil intr-o gama variata de latimi, in functie de
necesitatile de amenajare;

< permite asortarea cu parchetul sau mobilierul, datorita
gamei variate de culori (uni si in nuante care imita lemnul).
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Cornier ingust din PVC
— ERP120 12x12 mm
R
d Cornier ingust din PVC
M:iﬂ'ca.';:u =RP200 20x20 mm 50
ERP250 PN Cornle;g)lgcéu:n(::]n PVC 50
% ) 2,5 01 : il
. ERP300 _ Cornier mediu din PVC 25
g:;ig:,i: Economic 30x30 mm
; Cornier lat din PVC
ERP400 40x40 mm 25
PvCecu Cornier lat din PVC
ragina ABS ERP500 50x50 mm 25
2 SR Cornier ingust din PVC
LCP207 27 01 20x20 mm 100
et g 01,07,09,10,14 Cornier mediu din PVC
LCP257 Boonomle s 27 16,17 25x25 mm 20
‘) Cornier mediu din PVC in
LCN307 @ 27 40,41,152,157 nuante lemnoase 30x30 mm 25
Exclusiv Paleta
cromatica
a Produsele in culorile marcate cu portocaliu se afla permanent in stocul nostru.
Nota tehnica:
1. Laturicu rol de protectie i ' v
2. Zond de contact cu suprafata peretelui :
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Scara1:1 ERP200

*Cotele sunt exprimate in milimetri.

Specificatii tehnice complete si detalii despre caracteristicile si utilizarea produselor pot fi obtinute de la - Profilux SA, Tel/Fax: 021-330.61.78

www.profilux.ro



