Glafuri - g .
Glaf din pentru exterior - GLA PROLUX \ Genesis

perfectiunea detaliului sisteme profile finisaj

Descriere si functionalitate:

<este recomandat pentru finisarea bazelor ferestrelor
la exterior;

<realizat din aluminiu vopsit in camp electrostatic (cod
culoare RAL 9016);

<este rezistent la uzura si durabil prin natura
compozitiei materialului de fabricatie;

<se intretine usor.
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Rezistent

la umiditate GLA 153 GLAZ 13

() Glaf din aluminiu vopsit in cAmp electrostatic,
ﬂ GLA153 3,0 01,20 latime 150 mm

Montaj cu
holzsuruburi

() Glaf din aluminiu vopsit in camp electrostatic,
GLA213 3,0 01, 20 Iétimrt)a 210 mm P

Exclusiv

Montaj cu
adeziv

(" Retorit )

Ulterior
placarii

Nota tehnica:

Scara 1:4 GLA15*

i 1. Suprafaté lisa cu rol de finisare 3
estetica a pervazului
3I—» 2. Capat vertical cu rol decorativ
si de protectie a pervazului
3. Capét vertical care se fixeaza \
peste baza ferestrei \
\ 1

*Cotele sunt exprimate in milimetri.

Specificatii tehnice complete si detalii despre caracteristicile si utilizarea produselor pot fi obtinute de la - Profilux SA, Tel/Fax: 021-330.61.78

www.profilux.ro



