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Descriere şi funcţionalitate:

;

;

Reducerea nivelului de zgomot

Protecţie împotriva curentului, mirosurilor, insectelor, prafului şi 

luminii

Reţinerea în interior a aerului condiţionat şi a căldurii;

Economie la consumul de energie pentru încălzire.
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Cod produs
Lungime
     (m)

Culori disponibile Descriere produs
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Perie etanşatoare pentru uşi - suport din 

PVC alb/maro şi perie din nylon neagră

 Ambalare
 buc./cutie

PPC251 1,0

Înălţime
  (mm)  

53

53

PAP251 1,0 48

Bandă etanşatoare pentru uşi - suport din 
PVC alb/maro şi bandă etanşatoare

 din cauciuc transparent/maro

Notă tehnică:

  PPN251

1. Suport din PVC
2. Bandă autoadezivă
3. Perie din nylon

11

33

Notă tehnică:

  PAP251

11

2222

33

1. Suport din aluminiu
2. Găuri pentru xare
3. Perie din nylon

*Cotele sunt exprimate în milimetri. 

Au rolul de a etanşa ideal şi permanent partea inferioară a uşilor şi 
marginile uşilor culisante şi rotative.

Prezintă următoarele avantaje:

   Modelul PAP este recomandat pentru aplicaţii comerciale şi industriale: 
uşi de acces din termopan sau metalice, uşi pentru spaţii frigotermice.

   Se instalează cu uşurinţă: modelele PPN şi PPC sunt prevăzute cu 
 folie autoadezivă, iar modelul PAP se prinde cu holzşuruburi.

20

20

20

Perii etanşatoare pentru uşi 
Perie etanşatoare pentru uşi - suport din PVC/perie din nylon - PPN

Bandă etanşatoare pentru uşi - suport din PVC/bandă etanşatoare din cauciuc - PPC

Perie etanşatoare pentru uşi - suport din aluminiu/perie din nylon - PAP

Perie etanşatoare pentru uşi - suport din 
aluminiu alb/maro şi filamente 

din nylon negru
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